
MERCATA Třebíč, s.r.o., Velkomeziříčská 640, 674 01 Třebíč, telefon: (+420) 568 821 203, internet: www.mercata.cz, objednávky:
(+420) 724 858 790 nebo e-mail: objednavky@mercata.cz

w w w. m e r c a t a . c z�� komerční prezentace

NOVÝ TUBUS MERCATA
INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA LISTNATÝCH DŘEVIN

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI
TUBUSU MERCATA:
1. MATERIÁL A PROVEDENÍ 

Čtyřhranný plastový chránič
listnatých dřevin s upraveným
klimatem uvnitř tubusu a UV
ochranou proti popálení saze-
nic, s instalací ke kůlu. Růsto-
vý prostor 9 x 9 cm (úhlopříčka
12 cm). Materiál speciální dvo-
jitá fólie s UV filtrem a stabili-
zátorem barvy. Životnost 5–7
let. Dodávaná výška 120 cm.

Balení po 50 kusech. Lze
dodat s kolíky 25x25 mm (DB,
AK, JS), plastovými rychlos-
pojkami nebo pozinkovaným
vázacím drátem.

2. SROZUMITELNÁ ORIENTACE

STAVBY TUBUSU

Chlopně (uši) se instalují
vždy směrem k obloze. Pro
lepší orientaci je na tubusu
umístěn název a logo, které
slouží jednak ke kontrole
správného složení vždy smě-
rem nahoru a vně. Tubus pak
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Společnost Mercata Třebíč, s.r.o., vyvinula vlastní plastový chránič listnatých dřevin „Tubus Mercata“, který poprvé představila na
lesnické výstavě Krhová 2010. Tubus se vyznačuje celou řadou inovativních prvků, které však nemají vliv na pořizovací cenu. Tubus
se vyrábí v ČR a je k dispozici u všech obchodních zástupců Mercata Třebíč, s.r.o., v ČR.

pevně drží. Nesprávná orienta-
ce směrem k zemi způsobí
oděr větví o hranu tubusu. Při
opačném složení (nápisem
dovnitř) by se tubus bortil
(opačné bigování).

3. RYCHLEJŠÍ SLOŽENÍ TUBUSU

Úspora času při skládání
tubusu díky pouze čtyřem
zámkům (standardně 5 zám-
ků). Zámky mají integrovanou
západku proti otevření tubusu.

4. DVĚ VOLBY STABILIZACE K TYČI

NEBO KŮLU

Tubus Mercata je standard-
ně vybaven systémem otvorů
pro tři způsoby upevnění k tyči
nebo kůlu: 

� uvnitř tubusu bez stabili-
začních prvků

Standardní tyč 25x25 mm z
dubu, akátu nebo jasanu (není
součástí dodávky, ale lze při-
objednat) jednoduše zasunete
do dvou integrovaných prolisů.
Lze použít i dřevěný kůl nebo

kovovou tyč do průměru 
25 mm. Odpadá použití plasto-
vé spony nebo vázacího drátu.

� vně tubusu se stabilizací
drátem nebo plastovou spo-
nou

Libovolný rozměr tyče nebo
kůlu. V tubusu jsou připraveny
čtyři otvory přes roh (vyšší sta-
bilita tubusu) pro snadné a
rychlé protažení vázacího
drátu nebo plastové elektrikář-
ské rychlospony. Cenově stej-
né. Úspora času.

5. VYLEPŠENÉ MIKROKLIMA TUBUSU

Tubus má připraveny dva
integrované větrací otvory ve
střední části. Otvory slouží jed-
nak ke snížení teploty v těle
tubusu, ale také pro zamezení
rozvoje plísní a možnost odtoku
vody z tajícího sněhu bez poško-
zení rostliny. Otvory nejsou
umístěny u země, aby nevznikal
komínový efekt s nadměrným
ochlazováním rostliny, ale ve
střední části. 

Použitý materiál s UV filtrem
a stabilizátorem barvy má
zlepšenou propustnost světla.
Trvanlivost se zvýšila na 5–7
let na slunných a 8–10 let na
stinných místech.

6. BALENÍ A CENA

Balení po 50 kusech. Cena
je srovnatelná se stávajícími
modely na trhu, tj. 23 Kč/ks 
bez DPH. Objednávky na
www.mercata.cz nebo na 
e-mailu objednavky@mercata.cz 

Kontakty na naše regionální
prodejce naleznete na
www.mercata.cz
nebo Vám je rádi
sdělíme telefonicky
na centrále.
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